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SONOMA, CALIFORNIA, UNITED STATES

www.hommeboys.com

Hommeboys is a boutique de-
sign firm created by Alex Mutter- 
Rottmayer and Austin Carrier 
in 2018. Its founders came from 
working with Alex’s father James 
Rottmayer’s who was designing 
and building homes in the San 
Francisco Bay Area. With a fo-
cus on craftsmanship and sustain-
able design, the studio performs 
everything from remodels to full 
builds. Hommeboys branched 
from Rottmayer Design Build as 
the interior and product design 
studio. “Because we are passion-
ate about all things design, we 
branched out and created this 
company that focuses on finish-
es and the emo- tion a space can 
evoke,” explain its creators. The 
firm’s services range from archi-
tectural planning to custom furni-
ture design and landscaping. 

Hommeboys ist eine Boutique-
Designfirma, die 2018 von Alex 
Mutter- Rottmayer und Austin 
Carrier gegründet wurde. Die 
Gründer kamen aus der Zusam-
menarbeit mit Alex‘ Vater James 
Rottmayer, der in der San Francis-
co Bay Area Häuser entwarf und 
baute. Mit einem Schwerpunkt auf 
Handwerkskunst und nachhalti-
gem Design führt das Studio al-
les von kleinen Umbauten bis hin 
zu kompletten Neubauten durch. 
Hommeboys wurde aus Rott-
mayer Design Build als Studio für 
Innenarchitektur und Produktde-
sign ausgegliedert. „Weil wir eine 
Leidenschaft für alles haben, was 
mit Design zu tun hat, haben wir 
uns verzweigt und dieses Unter-
nehmen gegründet, das sich auf 
Oberflächen und die Emotionen, 
die ein Raum hervorrufen kann, 
konzentriert“, erklären die Macher. 
Die Dienstleistungen des Unter-
nehmens reichen von der archi-
tektonischen Planung bis hin zur 
individuellen Gestaltung von Mö-
beln und Landschaftsbau.

HOMMEBOYS
A LE X MUTTE R-ROTTMAYER ,  AUST IN  CARRIER

Hommeboys est une bouti-
que de design fondée par Alex 
Mutter-Rottmayer et Austin Car-
rier en 2018. Ses fondateurs sont 
venus de la collaboration avec le 
père d’Alex, James Rottmayer, qui 
concevait et construisait des mai-
sons dans la baie de San Francis-
co. En mettant l’accent sur l’artisa-
nat et le design durable, le studio 
réalise tout, des petits remode-
lages aux constructions com-
plètes. Hommeboys est issu de 
Rottmayer Design Build «  Parce 
que nous sommes passionnés par 
tout ce qui touche au design, nous 
avons bifurqué et créé cette en-
treprise qui se concentre sur les 
finitions et l’émotion qu’un es-
pace peut susciter  », expliquent 
ses créateurs. Les services de l’en-
treprise vont de la planification 
architecturale à la conception de 
meubles personnalisés et à l’amé-
nagement paysager.

Alex Mutter-Rottmayer y Aus-
tin Carrier crearon en 2018 la fir-
ma de diseño boutique Homme-
boys. Sus fundadores venían de 
trabajar con el padre de Alex, Ja-
mes Rottmayer, que diseñaba y 
construía casas en la zona de la 
bahía de San Francisco. El estu-
dio realiza desde pequeñas re-
modelaciones hasta construccio-
nes completas con un enfoque en 
la artesanía y el diseño sostenible. 
Hommeboys surgió como una de-
rivada de Rottmayer Design Build. 
«Dado que somos unos apasiona-
dos de todo lo relacionado con el 
diseño, nos diversificamos y crea-
mos esta empresa que se centra 
en los acabados y la emoción que 
puede evocar un espacio», expli-
can sus creadores. Los servicios 
de la firma van desde la planifica-
ción arquitectónica hasta el dise-
ño personalizado del mobiliario y 
el paisajismo.
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CLIFF HOUSE
SONOMA, CALIFORNIA, UNITED STATES

Photos © Adam Potts, Hommeboys

This property sits on 16-acre parcel with spectacular views. The 2017 fires 
destroyed the main house, but the guest house survived the fire. The family 
of one of Hommeboy´s founders, Alex Mutter-Rottmayer, bought it to ren-
ovate and market. The designers started in the kitchen with ribbed-effect 
wooden cabinets. The detailing then moved to other areas of the home such 
as the cornice in the library, and the cabinets in the master bathroom. To 
complement the surrounding landscape, natural materials and tones were 
used in the finishes. 
The walnut cabinets were bleached to a blonde tone similar to that of the 
native grasses. Stone appears on the kitchen and pantry walls. Venetian 
plaster, a highly textured and natural finish, was chosen for the wainscot-
ing surrounding the marble in the fireplace. The doors to the master suite 
were custom made from cedar that matches the sawn ceiling, all stained in 
a bleached peach colour. Finally, the orange Roman clay wall finish creates 
a special ambience in the home’s library and wine cellar.

Cette propriété se trouve sur une parcelle de 6 hectares avec des vues spec-
taculaires. Les incendies de 2017 ont détruit la maison principale, mais la 
maison d’hôtes a survécu à l’incendie. Alors La famille de l’un des fondateurs 
de Hommeboy, Alex Mutter-Rottmayer, l’a acheté pour le rénover et le com-
mercialiser. Les designers ont commencé par la cuisine avec des armoires en 
bois à effet de nervure. Les détails ont ensuite été appliqués à d’autres par-
ties de la maison, comme la corniche de la bibliothèque et les armoires de la 
salle de bains principale. Pour compléter le paysage environnant, des maté-
riaux et des tons naturels ont été utilisés dans les finitions. 
Les armoires en noyer ont été blanchies pour obtenir un ton blond sem-
blable à celui des herbes indigènes. La pierre apparaît sur les murs de la cui-
sine et du garde-manger. Le plâtre vénitien, une finition très texturée et na-
turelle, a été choisi pour le lambris entourant le marbre de la cheminée. Les 
portes de la suite principale ont été fabriquées sur mesure en cèdre assor-
ti au plafond scié, le tout teinté d’une couleur pêche blanchie. Enfin, la fini-
tion orange des murs en argile romaine crée une ambiance particulière dans 
la bibliothèque et la cave à vin de la maison.

Diese Immobilie befindet sich auf einem 6 Hektar großen Grundstück mit 
spektakulärer Aussicht. Bei den Bränden 2017 wurde das Haupthaus zerstört, 
aber das Gästehaus überlebte das Feuer. Die Familie eines der Gründer von 
Hommeboy, Alex Mutter-Rottmayer, kaufte das Haus, um es zu renovieren 
und zu vermarkten. Die Designer begannen in der Küche mit Holzschrän-
ken in Rippenoptik. Die Details wurden dann auf andere Bereiche des Hau-
ses übertragen, z. B. auf das Gesims in der Bibliothek und die Schränke im 
Hauptbadezimmer. Um die umgebende Landschaft zu ergänzen, wurden für 
die Oberflächen natürliche Materialien und Farbtöne verwendet. 
Die Nussbaumschränke wurden zu einem Blondton gebleicht, der dem der 
einheimischen Gräser ähnelt. Die Wände der Küche und der Speisekammer 
sind aus Stein. Für die Verkleidung des Marmors im Kamin wurde venezia-
nischer Gips gewählt, eine sehr strukturierte und natürliche Oberfläche. Die 
Türen zum Hauptschlafzimmer wurden aus Zedernholz angefertigt, das zur 
gesägten Decke passt, und in einem gebleichten Pfirsichton gebeizt. Schließ-
lich schafft die orangefarbene Wandverkleidung aus römischem Lehm ein 
besonderes Ambiente in der Bibliothek und im Weinkeller des Hauses.

Esta propiedad está situada en parcela de 6 hectáreas con vistas especta-
culares. Los incendios de 2017 arrasaron con la casa principal, pero la de 
huéspedes sobrevivió al fuego. Asi que la familia de uno de los fundadores 
de Hommeboys, Alex Mutter-Rottmayer, la compró para reformar y comer-
cializarla. Los diseñadores comenzaron por la cocina con armarios de ma-
dera de efecto acanalado. El detalle se trasladó luego a otras áreas de la vi-
vienda como la cornisa de la biblioteca, y los armarios del baño principal. 
Para complementar al paisaje circundante, se usó materiales y tonos natu-
rales en los acabados. 
Se blanquearon los armarios de nogal a un tono rubio similar al de las hier-
bas autóctonas. La piedra aparece en las paredes de la cocina y la despen-
sa. El yeso veneciano, un acabado muy texturizado y natural, se eligió para 
el revestimiento que rodea el mármol en la chimenea. Las puertas de la suite 
principal se hicieron a medida con cedro que hace juego con el techo ase-
rrado, todo teñido en color melocotón blanqueado. Por último, el acabado 
de pared de arcilla romana de color naranja genera un ambiente especial en 
la biblioteca y la bodega de la casa.
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2030 LOVALL VALLEY RD
SONOMA, CA 95476

LIC. # 587755
P. 415.497.3464

1.All (N) exterior walls are 2"x6" construction. All
interior walls are 2"x6" or 2"x4" construction as
shown on structural drawings.
2.All interior drywall is 12" type "x" unless shown
otherwise.
3.All exterior walls are sheathed in 12" plywood or
OSB.
4.All roof surfaces are sheathed in 58" plywood.
5.All subfloors are 34" plywood, glued to floor joists.
6.Handrail 34-38" above tread nosing. All handrail
posts epoxied into concrete slab

IN AREAS WHERE SPRAY FOAM IS
BEING USED TO COMPLETELY FILL THE
VOID "CLOSED CELL FOAM
INSULATION" OR EQUIVALENT IS
REQUIRED.

IF VENTILATION IS REQUIRED IN ATTIC
AREAS THE FOLLOWING
REQUIREMENTS WILL APPLY: Air exhaust
and intake openings that terminate outdoors shall be
protected with corrision-resistant screens, louvers
or grills having a minimum opening size of 1

16" (6mm)
and a maximum opening size of 14" (13mm), in and
dimension. openings shall be protected against local
weather conditions. Outdoor air exhaust and intake
openings shall meet the provisions for exterior wall
opening protectives in accordance with this code.

327.6.2 Requirements: Ventilation openings for
enclosed attics, enclosed eave soffit spaces,
enclosed rafter spaces formed where ceilings are
applied directly to the underside of roof rafters, and
underfloor ventilation openings shall be fully
covered with metal wire mesh, vents other materials
or other devices that meet the following
requirements:
1. The dimensions of the openings therein shall be a

minimum of 1
16" (1.6mm) and shall not exceed 18"

(3.2mm)
2. The materials used shall be noncombustible.

EXCEPTION: vents located under the
roof covering, along the ridge of roofs, with
the exposed surface of the vent covered by
noncombustible wire mesh may be of
combustible materials

3. The materials used shall be corrosion resistant
Any installed gas fireplace shall be a direct-vent
sealed-combustion type

PLANS PREPARED BY:

JIM ROTTMAYER    DATE:
AUSTIN CARRIER
ALEX MUTTER-ROTTMAYER
ROTTMAYER DESIGN + BIULD
LIC. # 587755
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2030 LOVALL VALLEY RD
SONOMA, CA 95476

LIC. # 587755
P. 415.497.3464

1.All (N) exterior walls are 2"x6" construction. All
interior walls are 2"x6" or 2"x4" construction as
shown on structural drawings.
2.All interior drywall is 12" type "x" unless shown
otherwise.
3.All exterior walls are sheathed in 12" plywood or
OSB.
4.All roof surfaces are sheathed in 58" plywood.
5.All subfloors are 34" plywood, glued to floor joists.
6.Handrail 34-38" above tread nosing. All handrail
posts epoxied into concrete slab

IN AREAS WHERE SPRAY FOAM IS
BEING USED TO COMPLETELY FILL THE
VOID "CLOSED CELL FOAM
INSULATION" OR EQUIVALENT IS
REQUIRED.

IF VENTILATION IS REQUIRED IN ATTIC
AREAS THE FOLLOWING
REQUIREMENTS WILL APPLY: Air exhaust
and intake openings that terminate outdoors shall be
protected with corrision-resistant screens, louvers
or grills having a minimum opening size of 1

16" (6mm)
and a maximum opening size of 14" (13mm), in and
dimension. openings shall be protected against local
weather conditions. Outdoor air exhaust and intake
openings shall meet the provisions for exterior wall
opening protectives in accordance with this code.

327.6.2 Requirements: Ventilation openings for
enclosed attics, enclosed eave soffit spaces,
enclosed rafter spaces formed where ceilings are
applied directly to the underside of roof rafters, and
underfloor ventilation openings shall be fully
covered with metal wire mesh, vents other materials
or other devices that meet the following
requirements:
1. The dimensions of the openings therein shall be a

minimum of 1
16" (1.6mm) and shall not exceed 18"

(3.2mm)
2. The materials used shall be noncombustible.

EXCEPTION: vents located under the
roof covering, along the ridge of roofs, with
the exposed surface of the vent covered by
noncombustible wire mesh may be of
combustible materials

3. The materials used shall be corrosion resistant
Any installed gas fireplace shall be a direct-vent
sealed-combustion type

PLANS PREPARED BY:

JIM ROTTMAYER    DATE:
AUSTIN CARRIER
ALEX MUTTER-ROTTMAYER
ROTTMAYER DESIGN + BIULD
LIC. # 587755

AURORA

3/16" = 1'

500 AURORA LN
GLEN ELLEN, CA 95442

APN: 054-160-023

3/16" = 1'

UPPER FLOOR PLANA1.1
500 AURORA

A1.1
NORTH

Upper floor plan 

Lower floor plan 

 1.  Mechanical room

 2. Closet 1

 3. Laundry

 4. Wine cellar

 5. Storage

 6. Sauna

 7. Bedroom 1

 8. Bathroom 1

 9. Toilet 

 10. Den

 11 . Bedroom 1

 12. Closet 2

 13. Bathroom 2

 14. Wood deck 

 1.  Entry

 2. Living room

 3. Dining room

 4. Garage

 5. Kitchen

 6. Pantry

 7. Mudroom

 8. Toilet

 9. Library

 10. Primary bedroom

 11. Primary bathroom

 12. Primary closet
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